
Serie 800

Automaten zum Formen 
und Einwickeln von Paketen



Serie 800 - Neue Form des Erfolgs

Die Verpackungsmaschinen der Serie 800 zum Formen und Einwickeln von Paketen bilden neue Generation der Anlagen von Trepko. 

Maschinen dieser Serie verpacken pastöse Produkte wie Butter, Milchfett mit Pflanzenöl, Margarine, Quark, Hackfleisch, Schmalz oder 

Hefe. Serie 800 bietet ein- und zweibahnige Anlagen für Portionsgrößen von 10g bis 2kg mit einer Leistung von bis zu 240 Packungen 

pro Minute

Produkte

Zur Dosiereinheit der Maschine Serie 800 kann das Produkt über:

§ Schneckentrog

§ Kompensationszylinder (direkte Verbindung mit Prozesslinie und Möglichkeit der CIP-Reinigung) zugeführt werden.

Bei Bedarf ist Anwendung beider Systeme, im Wechsel, dank einer speziellen, universellen Konstruktion der Dosiereinheit möglich.

Zum Einwickeln wird ein komplettes Spektrum von Verpackungsmaterialien angewendet, z.B. Laminate der Alu-Folie, Pergament  

oder Folien mit Mineralstoffen.  

Dosierung

Einfache Bedienung und Wartung

Konstruktion der Maschinen, ihre Ausführung und verwendete Materialien ermöglichen einfache Einhaltung der Sauberkeit und 

Zugang zu bestimmten Bauelementen.

Mobille Tischzellen mit voller Kontrolle deren Position garantieren perfekte Paketform und dessen korrekte Füllung. Mit passenden 

Dosierköpfen und modernem Antrieb der Dosiereinheit verpacken wir Produkte mit unterschiedlicher Kosistenz.

Paketform und -größe

Moderne Steuerung mit Touchpanel erlaubt laufende Kontrolle der Maschinenparameter, ihre User-Netz-Verbindung und 

Fernüberwachung durch den Trepko Service. Die Speicherkapazität erlaubt bis 100 Rezepte einzuspeichern.

Konstruktion der Maschinen der Serie 800 und passende Lösungen im Bereich der Steuerung ermöglichen Änderung der Pakethöhe 

innerhalb von einigen Minuten. Kompletter Formatwechsel dauert nicht länger als 25 Minuten. Automaten der Serie 800 verpacken 

sowohl traditionelle wie auch andere Paketformen (ovale, abgerundete Form).

Integration mit Endverpackungssystemen

§ schnelle Lieferung von Ersatzteilen - Design und Herstellung in Trepko Produktionsstätten oder Lieferung von zuverlässigen und 

geprüften Lieferpartnern.

Alle Modelle der Serie 800 lassen sich mit Anlagen der Endverpackung von Trepko (Serie 700) integrieren.

Kundendienst

§ profesionelle und schnelle Service-Bedienung,

§ zahlreiche Schulungen für Kundenpersonal,

Optionen

Produktzufuhr
- Kompensationszylinder
- Schneckentrog (offen oder geschlossen)

Verpackungshygiene
- Sterilisation mit UVC-Strahlung
- Laminarluftkammer

Kennzeichnung
- Thermo-Druck Heißprägetechnik
- Ink-Jet Drucker

Gewichtskontrolle

- Rückkopplung mit Kontrollwaage



MODELL 810

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

(*) abhängig von: Produkt, Portionsgröße und Verpackungsmaterial

- Länge  20 - 65 mm

- Höhe   8 - 30 mm

Bahnen 2

TYP 812

Portionsgröße  10 - 60 ml

Paketgröße 

Verpackungsmaterial 

- Breite  20 - 44 mm

- Außendurchmesser der Papierrolle max. 500 mm

- Lochdurchmesser der Papierrolle  75 ± 5 mm

- maximale Folienbreite  220 mm

Stromverbrauch VA6.5 k

Leistung*  bis 160 Packungen / Min.

3Druckluftbedarf 40 l/min. (2,4 m /h)



MODELL 820

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

(*) abhängig von: Produkt, Portionsgröße und Verpackungsmaterial

- Länge  70 - 110 mm 70 - 110 mm

- Höhe  25 - 55 mm 25 - 55 mm

TYP 821 822

Portionsgröße 100 - 300 ml 100 - 300 ml

Bahnen  1 2

Leistung* bis 100 Packungen / Min. bis 220 Packungen / Min.

Paketgröße:  

- Breite  30 - 75 mm 30 - 75 mm

- Außendurchmesser der Papierrolle max. 350 mm max. 400 mm

Stromverbrauch  6 kVA 13 kVA

Druckluftbedarf  max 10 l / Min. (0,6 m3 / h)  max 50 l / Min. (3 m3 / h)

Verpackungsmaterial  

- Lochdurchmesser der Papierrolle   75 ± 5 mm  75 ± 5 mm

- maximale Folienbreite  240 mm 240 mm



MODELL 830

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

(*) abhängig von: Produkt, Portionsgröße und Verpackungsmaterial

TYP 831 832

Leistung*  bis 100 Packungen / Min bis 140 Packungen / Min.

Portionsgröße  100 - 800 ml 180 - 700 ml

- Breite  40 - 75 mm 40 - 75 mm

- Außendurchmesser der Papierrolle max. 400 mm  max. 400 mm

- maximale Folienbreite  340 mm 340 mm

- Länge  80 - 150 mm 80 - 150 mm

- Lochdurchmesser der Papierrolle  70 ± 5 mm 70 ± 5 mm

Paketgröße  

Stromverbrauch  8 kVA 35 kVA
3 3Druckluftbedarf  10 l/min. (0,6 m /h) 60 l/min. (3,6 m /h)

- Höhe  20 - 70 mm 20 - 70 mm

Verpackungsmaterial  

Bahnen  1 2



MODELL 840

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

(*) abhängig von: Produkt, Portionsgröße und Verpackungsmaterial

Leistung* bis 50 Packungen / Min. (1,0 kg), bis 25 Packungen / Min. (2,0 kg)

- maximale Folienbreite  430 mm

Paketgröße 

- Lochdurchmesser der Papierrolle  75 ± 5 mm

Portionsgröße  200 - 2.200 ml

Druckluftbedarf  10 l / Min. (0,6 m3 / h)

- Länge  100 - 240 mm

- Höhe    40 - 100 mm

- Breite   40 - 100 mm

Verpackungsmaterial 

Stromverbrauch  12 kVA

- Außendurchmesser der Papierrolle max. 400 mm

Bahnen  1

TYP 841



PMG 10 halbautomatischer Blockpacker

Endverpackungssysteme zur Integration mit Automaten 
der Serie 800

Gruppe Trepko bietet ein breites Spektrum von Anlagen, die den Packprozess unterstützen und 

Automatisierung der ganzen Linie sichern.

Automaten Serie 710 und 780 zum Kartonpacken

Serie 710 Serie 780

Halbautomatische Gruppieranlage Typ 71 Serie 740 Palettierung



info@trepko.com

www.trepko.com

  Skandinavien 
Trepko A/S

Energivej 30
2750 Ballerup

Dänemark
Tel. +45 43 99 22 44

E-mail: trepko@trepko.dk

 Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland
Trepko (UK) Limited

Marshall Way
Heapham Road Ind. Estate

Gainsborough,
Lincolnshire

England, DN21 1GD
Großbritannien

Tel. +44 1427 612244
E-mal: info@trepko.co.uk

Mittel- und Osteuropa
Trepko S.A.

Roosevelta 116
62-200 Gniezno

Polen
Tel. +48 61 426 50 41
E-mail: info@trepko.pl

Brazilien 
Trepko do Brasil Ltda
Rua Brasholanda, 240

Pinhais, Paraná
Zip code 83322-070

Brazilien
tel. +55 41 3513-5100

E-mail: vendas@trepko.com.br

 Subsahara-Afrika
Trepko / Filmatic

130 Jan van Riebeek Drive
Paarl, Western Cape, 7646

Südafrika
tel. +27 (0) 21 862 2192
E-mail: sales@filmatic.com

Nord- und Lateinamerika
Trepko Inc.

5903 Johns Rd.
Tampa, FL, 33634

USA
tel. +1 813 443 0794

E-mail: salesusa@trepko.com

Aseptische Maschinen
Trepko S.A. 

Zweig Świerklany
44-266 Świerklany
ul. Przemysłowa 1

Polska
tel. +48 32 4302476

E-mail: info@trepko.pl

Naher Osten und Nordafrika 
Trepko A/S

Regional Office
KAIR – EGYPT

Mobil +20 100 015 1378
E-mail: afk@trepko.dk

DACH
Trepko A/S

Regional Office
Hinterbacher Str 1.

D-87439 Kempten/ Germany
Tel: +49 831 527 123 58

Kom.: +49 151 434 099 30
E-mail: tesma@trepko.com


